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FRIGOR S TEC

Cooling to the point

GRANIFRIGOR™

Chladiaci vykon za
24 hod "? [t/def]

Ventilator studeného vzduchu
Mnozstvo vzduchu [m3/h]

Maximalny tlak [Pa] ¥

Menovity chladiaci vykon
6)7)

vyparnika [kW]

Elektrické udaje *

Prikon (stredna hodnota) [kW]
Maximalna spotreba pridu [A]
Hodnota elektrickej pripojky ¥ [A]

Pripojky

@ Hadica studeného vzduchu [mm]
Priemerné mnozstvo
skondenzovanej vody [I/h]

@ Hadica na odvod

skondenzovanej vody [“]

Rozmery [D x S xV v mm]
hmotnost [kg]
s pneumatikami

s oto¢nymi kolieskami

dt! :ml
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GC 40 Europe

30 - 65

2.400
3.200

"

4,2
18
32

300

3/4

3.450 x 1.350 x 1.750 / 600
2.050 x 950 x 1.570 / 550

VSetky udaje su platné pre 400V/3 Ph/50 Hz

1) Ochladenie vzduchu na 10 °C

2) Pri priemernej vonkajSej teplote (stredna hodnota) 20 °C, priemernej
relativnej vihkosti vzduchu (vonkajsi vzduch) 52% a priemernej vihkosti
obilia 16% a pri protitlaku 1000 Pa.

3) Pri protitlaku 1000 Pa

4) Podla CEE

5) VysSie tlaky mozné na zelanie
)

a kondenzaénej teplote 30 °C

7) Vyhotovenie Subtropic/Tropic/Desert pri teplote vyparovania 10 °C a

kondenzacnej teplote 40 °C

6) Vyhotovenie AHY pri teplote vyparovania 0 °C

8) Vyhotovenie HP (high pressure — vysokotlaké)

9) HYGROMAT™ je Standardnou suc¢astou

Technické zmeny vyhradené.

GC 60/ 80

Europe Tropic

55-120

4.600
3.400

20 25

32 27
32

300
15

3/4

3.570 x 1.320 x 1.750 / 700
2.230 x 990 x 1.700 / 650

GRANIVENT™:
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GC 140 Europe

140 - 220

7.700
4.700

32

16

56

63
300

25

3/4

3.620 x 1.330 x 2.265 / 950
2.520 x 1.130 x 2.085 / 860

GRANIVENT™ je idealny na prevzdusSnovanie bez-
prostredne po zbere. S d'al§im chladenim pomocou
pristroja GRANIFRIGOR™ je zaruCene, Zze hmyz a

plesne neposkodia obilie.

- vhodné pre vysoké sila a plosné sklady
- bezpecéné prevzdusnovanie zaruCuje Hygrostat a

Thermostat

- robustny a odhlu¢neny
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o0



170 - 280 220 - 370

10.800 12.500
6.000/8.000° 6.000/8.000°
43 63 82 105
19 28 30 35
63 96 100 92
63 100
400 400
30 35-40
3/4 3/4
3.800 x 1.650 x 2.280 / 1.150 3.300 x 1.550 x 2.450 / 1.650
2.680 x 1.320 x 2.150 / 1.060 2.950 x 1.550 x 2.250 / 1.500

GRANIFRIGOR™ - vyhody:

- Nizka spotreba energie

- PInoautomatické ovladanie
Siemens S7

- NajmodernejSia chladiaca technika

- Garantuje suchy, studeny vzduch

- Jednoducha obsluha

- Tichy

- Servis 24/365

- Mozné mnohé dodato¢né opcie

310 - 520
18.000
6.000/8.000°
82 106 160
34 37 53
120 125 118
125
600 600 600
45 - 65
3/‘.

3.710 x 1.810 x 2.550 / 2.000
3.370x 1.810 x 2.410/ 1.900

340 - 560

25.000
6.000

165

75

215

250

600

100

3.950 x 2.130 x 2.900 / 3.000
3.740 x 2.130 x 2.690 / 2.750

- Vhodny pre vysoké vonkajSie teploty
- Dialkové ovladanie smartféonom, alebo

tabletom cez App pre Android, alebo 10S XT3

(Windows) 373

- Velky filter
- Robustné priemyselné vyhotovenie
- Kontrola kvality skiSobnou prevadzkou v

zavode

- Dialkové ovladanie s PC, alebo notebookom



460 - 750 560 - 900 600 - 1.100 900 - 1.500

25.000 25.000 26.000 52.000
6.000 6.000 6.000 4.000
133 174 225 270 175 320 320 470
65 69 78 85 71 95 105 140
200 200 186 214 285 300 300 400
200 250 300 400
600 600 600 600 600 800
65 - 100 120 150 250
3/1. 3/4 3/“ 3/"
3.950 x 2.130 x 2.900 / 3.000 3.950 x 2.130 x 2.900 / 3.200 4.400 x 2.130 x 2.900 /3.950 5.800 x 2.130 x 2.900 / 5.200 "
Ly
3.740 x 2.130 x 2.690 / 2.750 3.740 x 2.130 x 2.690 / 2.950 4.200 x 2130 x 2.690 / 3.600 5.100 x 2.130 x 2.690 / 4.900 :3

FrigorTec GmbH ma od roku 2015 certifikat DIN EN 1SO 9001.
Firma je élenom:

- Spolku pre podporu nemeckej mlynarskej Skoly Braunschweig e.V. Miinchen / Nemecko
- RKL, Rendsburg / Nemecko

- Spolkovej odbornej Skoly Burg Warberg e.V., Warberg / Nemecko
- ALB, Stuttgart / Nemecko

- AGF, Detmold / Nemecko

- BVA, Berlin / Nemecko

Kontrolovany odber TUV v zavode
Dodato¢na skuska GRANIFRIGOR™ u na
mieste prevadzky nie je bezne potrebna.




Zabrarnte znic¢eniu vasej urody -

ekologicky a efektivne!

Samoohrev obilia spésobuje ¢asto velké skody.
Nalezité hygienické predpisy a volanie po prirodnom
oSetreni potravinarskeho obilia bez chemickych
latok su vyzvy, ktoré sa musia splnit. Na vSetky
tieto vyzvy mame odpoved’: GRANIFRIGOR™.

S chladiacim pristrojom GRANIFRIGOR™ sa obilie ihned’
po zbere bez zavislosti na poveternostnych podmien-
kach schladi. Tato u¢inna metdéda zabrariuje zni¢eniu
Cerstvo pozberaného obilia, ktoré sa vd'aka vlastnému
dychaniu ohrieva. Pri vlastnom dychani sa uvolfuje oxid
uhlicity, voda a teplo — s d'alekosiahlymi nasledkami:
strata susiny ako aj vyvoj hmyzu, mikrébov a plesni.
Samoohrev je zavisly na vihkosti a teplote obilia. Tento
princip plati aj pre olejniny ako napriklad repka.

Nakol'’ko vieme, ako obilie ,funguje®“, GRANIFRIGOR™

pracuje podl'a dvoch uspesnych principov:

1. Okamzité schladenie po prisune obilia na teplotu pod
+ 13°C: Tymto sa dostava hmyz do zimného spanku a
nema ziadnu Sancu na mnozenie (vid' obrazok dole).
Sucasne sa UspeSne zastavi vyvoj plesni, minimalizu-
ju sa straty dychanim a nasledkom susiaceho efektu
pri procese chladenia sa uSetria naklady pri suseni.

Pilus &ierny Pilus ruzovy Pakérovnik Mol obilny Potemnik
obilny skladistny
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Ziadny vyvoj
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Pre obilie Skodlivy hmyz sa vyvija pri teplote vy$Sej ako 13°C.
GRANIFRIGOR™ chladi obilie pod + 13°C a tym zabezpecuje
kvalitu po zbere.

2. Ziadne prevzdu$iovanie s neupravenym vonkaj$im
vzduchom:
Obilné zrna su hygroskopické. To znamena, ze medzi
obsahom vody zrna a relativnou vihkostou vzduchu z
okolitého prostredia sa vytvori v zavislosti na teplote
stav rovnovahy. Preto ak sa vlhky vzduch dostane na
suché obilie vznika navlh€enie a obilie sa zniéi. Preto
je prevzdusnovanie s ventilatormi plne zavislé od
pocasia. Navyse je teplota prostredia v dobe zberu
najCastejsie vel'mi vysoka.

Ako to funguje:

Ventilator chladiaceho pristroja GRANIFRIGOR™ nasava
vzduch z okolia (vid obr. dole). Tento vzduch sa chladi
vo vzduchovom chladi¢i — vyparniku na zZelanu teplotu.
Navazne zapojena jednotka HYGROMAT™ znovu plnoau-
tomaticky ohrieva studeny vzduch. Tymto klesa relativna
vihkost a prispésobuje sa podmienkam v obili a
nemoze vzniknut Ziadne obzvlast Skodlivé zvihéenie.
Tento suchy a studeny vzduch sa privadza k
rozdelovaniu vzduchu v ploSnom sklade, alebo silach a
je tlaceny do obilia. Cez vypustné otvory skladu
vychadza vzduch do okolitého prostredia a odvadza pri-
jaté teplo a vihkost z obilia.

Vystup vzduchu
GRANIFRIGOR™ - TR
Konzervacia obilia

© FrigorTec GmbH

Chladny, suchy vzduch

Ohrev

Zariadenie HYGROMAT™

Chladi¢ vzduchu
Odluc¢ovanie vody :
Vysokotlaky ventilatN_._. 4

Prachovy filter g. j_!_ I o —— Rozdelovanie

'i':" G_r |  vzduchu

Vonkajsi vzduch ————

Hadica studeného vzduchu

Zariadenie GRANIFRIGOR™ - bolo vyvinuté a od roku 1963 vyra-
bané ako spolo¢ny projekt fa. FrigorTec GmbH (predtym vyrobny
sortiment chladiacich pristrojov Axima, resp. Sulzer Wscher
Wyss) s Univerzitou Disseldorf a Spolkovym vyskumnym Usta-
vom pre obilie v Demolde.



Dodavame len to, o sme sami vyrobili -
Made in Germany.

V materskom zavode Amtzell/ SRN su vyvijané, konstruované a vyrabané vsetky vyrobky firmy FrigorTec GmbH. Pred vyskladnenim absolvuje
kazdy pristroj kontrolu kvality a skiSobnu prevadzku. Pomocou naSej celosvetovej distribu¢nej siete dodavame nase rieSenia do viac ako 80

krajin.

SERVICE
(2477)

g5 Nas servis udrzuje pristroje v
prevadzke a zabezpecuje
dodavky nahradnych dielov —
na celom svete.
service@frigortec.com

Distributor:

ingnﬂn®

Tel.: 02/452 57 422
Fax: 02/452 57 423
ingotto@ingotto.sk

Podunajska 25
82106 Bratislava
www.ingotto.sk
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Chladiace pristroje na
obilie GRANIFRIGOR™

Standardné chladiace pri-

stroje STANDARDFRIGOR

Termicka dezinsekcia
DEBUGGER

Klimatizacné pristroje
zeriavov CRANEFRIGOR™

FrigorTec
SERVICES

Susenie sena
AGRIFRIGOR™

FRIGOR

Cooling to the point

TEC

FrigorTec GmbH © Hummelau 1
88279 Amtzell/Germany

Tel.: +497520914820
Tel.Service: +4975209148280
info@frigortec.de
www.frigortec.com
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